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Läsanvisning 
Vägens funktion 

Läsanvisning 
I Vägar och gators utformning, VGU version 2, ingår förutom krav och råd även Begrepp och 
grundvärden, samt ett antal vägmarkeringsritningar. 

Inom Trafikverket pågår nu en förnyelse och omarbetning av Övergripande krav inom alla 
ämnesområden vilket har medfört att huvuddelen av de övergripande krav som tidigare ingick i VGU 
2012 serien nu inarbetats på kravnivå. Dessa krav finns under rubriken ”Allmänt” först i dokumenten. 

Metodbeskrivningar, arbetsmetodik, bakgrundskunskap och utdrag ur föreskrifter finns inte längre 
med i VGU. Det pågår ett arbete med att samla ihop detta material till en VGU-guide. 

Definitioner har flyttats till ”Vägar och gators utformning – Begrepp och grundvärden”. 

Indelningen i rubriker är samma i ”Krav för vägars och gators utformning” och ”Råd för vägars och 
gators utformning”. Under vissa rubriker finns det tillhörande innehåll endast i ”Krav för vägar och 
gators utformning” och under vissa endast i ”Råd för vägar och gators utformning. För tydlighetens 
skull visas ändå alla rubriker i ”Krav för vägar och gators utformning” och ”Råd för vägar och gators 
utformning” vilket innebär att det förekommer rubriker utan innehåll.  

De regler som anges i VGU är anpassade för normala förhållande vad gäller kostnad och intrång. Det 
innebär att i vissa fall kan avsteg från VGU vara motiverat. För avstegsansökan finns en särskild rutin. 

För Trafikverket är reglerna obligatoriska vid nybyggnads- och större ombyggnadsåtgärder. Reglerna 
är dock inte avsedda för underhållsåtgärder och vissa typer av små förbättringsåtgärder. Här får 
tillämpning av VGU avgöras från fall till fall. 

 

I vissa fall anges i regelverket ”endast efter väghållarens godkännande” (eller en motsvarande 
formulering). Denna typ av avsteg beslutas i det enskilda projektet (normalt av projektledaren). 
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Allmänt 
Vägens funktion 

 
Figur 1 Fri höjd 
 

På vägar med små konkava vertikalkurvor som dimensioneras för lastbil eller buss, ska den fria höjden 
ökas med värden enligt Tabell 1. 

 
Tabell 1 Höjdtillägg vid små konkava vertikalkurvor 

RV 100 - < 200 RV 200 - < 300 RV300 – 700 

0,15 m 0,1 m 0,05 m 

 

Frigångshöjd 

På vägar som dimensioneras för lastbil typ Lspec ska detta typfordon med en frigångshöjd på 0,2 m 
kunna passera med minst 0,05 m marginal.  

Vid korsande av järnväg i plan (plankorsning) ska en lastbil av typ Lspec med en frigångshöjd på 0,2 m 
kunna passera med minst 0,1 m marginal.    

 
Figur 2 Frigångshöjd 
 

Fri bredd 

Hinderfri bredd inklusive bredden på eventuell vägren, dvs. mellan körbanekant och hinder, ska inte 
understiga värden enligt Figur 3, avser både till höger och vänster i färdriktningen. Kraven avser 
tillgänglighet för biltrafik. Större mått kan behövas för att ge utrymme för gång- och cykeltrafik. Även 
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Sektion landsbygd - vägrum 
Typsektioner för vägar med biltrafik 

1 Sektion landsbygd - vägrum 

1.1 Typsektioner för vägar med biltrafik  

1.1.1 Motorväg VR 110/120 

1.1.1.1 Allmänt 
En motorväg ska utformas med separata vägbanor för motriktad trafik och som ska vara åtskilda av en 
mittremsa. 

Avståndet mellan vägbanekanterna på en motorväg och en intilliggande väg ska vara minst 13 meter 
vid plan terräng. Om trafikmängden på den intilliggande vägen är < 100 f/d (ÅDT-Dim) får avståndet 
minskas till 8 meter. Om den intilliggande vägen är placerad högre än motorvägen ska avståndet ökas 
med 1,5 gånger höjdskillnaden. 

Intilliggande vägar får inte riskera medföra bländning eller missledande visuell ledning. 

1.1.1.2 Vägbanor och mittremsa 
En fyrfältig motorväg på landsbygd ska utformas enligt Figur 1.1-1 och med breddmått enligt Tabell 
1.1-1.  

 

Tabell 1.1-1 Breddmått motorväg 

 K1 (yttre 
körfält) (m) 

K2 (inre 
körfält) (m) 

Vm (mitt- 
vägren) 
(m) 

V (vägren) 
(m) 

M*) (mittremsa) 
(m) 

Räffling **) 

Nybyggnad 

Väg 3,5 3,5 0,5 2,0 2,5 Vägren och 
mittvägren 

Bro 3,5 3,5 0,5 2,0   

Tunnel 3,5 3,5 1,0 2,0   

*) Mittremsans bredd kan vid behov ökas för att inrymma exempelvis brostöd, belysning eller driftvändplats. Även naturliga 
terrängformationer, unika träd etc. som sparas av vägarkitektoniska och naturmiljömässiga skäl, kan också medföra att 
mittremsan behöver breddas. 

**) Undantag i de fall restriktioner med hänsyn till buller finns. 

Vid nybyggnad ska mittremsan utformas med ett separat räcke i vardera vägbanekanten.  Dagvatten 
ska omhändertas i mittremsan. Mittremsan ska gräsbesås eller förses med annan växtlighet. 

Vid nybyggnad ska sidoräcken placeras så att avståndet från körbanekant är minst 2,75 m. Lutningen 
från vägbanekanten ner till räcket ska vara 1:10 (se vidare detaljerade krav under ”Sidoplacerade 
räcken”). Undantag från ovan gäller för högkapacitetsräcken inklusive övergångar. 
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Typsektioner för vägar med biltrafik 

 
Figur 1.1-1 Typsektioner för motorväg på landsbygd 
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Typsektioner för vägar med biltrafik 

 
Figur 1.1-2 Motorväg, bank utan räcke 
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Typsektioner för vägar med biltrafik 

 
Figur 1.1-3 Motorväg, skärning utan räcke 
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Sektion landsbygd - vägrum 
Typsektioner för vägar med biltrafik 

 
Figur 1.1-4 Motorväg, bank/skärning med räcke 
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Sektion landsbygd - vägrum 
Typsektioner för vägar med biltrafik 

1.1.2 Mötesfri väg VR 110/100 

1.1.2.1 Allmänt 
På en mötesfri väg ska motriktad trafik separeras med räcke. Vägen kan utformas som mötesfri 
landsväg (MLV) eller motortrafikled (MML).   

En mötesfri väg ska utformas med omväxlande ett och två körfält. Den ena ytterligheten är långt 
mellan omkörningsmöjligheterna och den andra ytterligheten två körfält kontinuerligt. Andelen 
omkörningsbar längd är normalt mellan 15 och 40 %.  Motiv för att ha mer omkörningsmöjlighet är 
framkomlighet och bättre driftmöjligheter.  

Avståndet mellan vägbanekanterna på en mötesfri väg och en intilliggande väg ska vara minst 8 meter 
vid plan terräng. Där den intilliggande vägen är placerad högre än huvudvägen ska avståndet ökas med 
1,5 gånger höjdskillnaden. 

Intilliggande vägar får inte riskera medföra bländning eller missledande visuell ledning. 

1.1.2.2 Vägbana och mittremsa 
En mötesfri väg ska utformas i enlighet med Figur 1.1-5 (typsektioner som avser trefältiga sektioner). 
Mitträckets egen bredd ska rymmas inom vägens mittremsa. Mittremsan ska hårdgöras på 
motsvarande sätt som körbanorna. Beläggningsryggen ska placeras i räckeslinjen, se Figur 1.1-5 och 
vardera sidan av mittremsan ges samma tvärfall som intilliggande mittvägren. Vid korsningar med 
vänstersväng eller korsande trafik behövs uppehåll i mitträcket. Vid ombyggnad till mötesfri väg kan 
dessutom uppehåll i mitträcket i vissa fall tillåtas, exempelvis vid passage av broar, dock endast efter 
väghållarens godkännande. 

Mitträcket ska vara kontinuerligt öppningsbart eller kunna öppnas på jämna mellanrum anpassade 
efter bland annat åtkomst för underhåll. 

Minsta breddmått mellan räcken ska bestämmas med hänsyn till gång- och cykeltrafik, framkomlighet 
för räddningsfordon, drift och underhållsaspekter samt dispenstrafik. Breddmått under 5,1 m godtas 
dock endast efter väghållarens godkännande.  

Om gång- och cykeltrafiken är separerad via ”vägrensseparering” ska vägrenens bredd vara minst 0,75 
m. I övriga fall ska vägrenens bredd vara minst 0,5 m. 
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Sektion landsbygd - vägrum 
Typsektioner för vägar med biltrafik 

 
Figur 1.1-5 Typsektion för mötesfri väg, principfigur 

 

Antalet permanenta öppningar i räcket ska minimeras. 
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Typsektioner för vägar med biltrafik 

 
Figur 1.1-7 Mötesfri väg, bank utan räcke. 
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Sektion landsbygd - vägrum 
Typsektioner för vägar med biltrafik 

 
Figur 1.1-8 Mötesfri väg, skärning utan räcke. 
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Typsektioner för vägar med biltrafik 

 
Figur 1.1-9 Mötesfri väg. Bank/skärning med räcke  
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Sektion landsbygd - vägrum 
Typsektioner för vägar med biltrafik 

 
Figur 1.1-10 Mötesfri väg. Lägst godtagbar sidoområdesutformning vid ombyggnad till mötesfri 

väg. 
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Sektion landsbygd - vägrum 
Typsektioner för vägar med biltrafik 

Där säkerhetszonen behöver breddökas med hänsyn till både bankhöjd och ytterkurva ska måtten 
adderas. I de fall tillägg görs i en ytterkurva godtas motsvarande minskning i innerkurvan. 

 

 
Figur 1.1-12 Tvåfältsväg. Bank utan räcke. 
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Sektion landsbygd - vägrum 
Typsektioner för vägar med biltrafik 

 
Figur 1.1-13 Tvåfältsväg. Skärning utan räcke. 
  

 31(289) 



TRVK Vägars och gators utformning  TRV publikation 2015:086 
Sektion landsbygd - vägrum 
Typsektioner för vägar med biltrafik 

 
Figur 1.1-14 Tvåfältsväg. Bank/skärning med räcke 
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Typsektioner för vägar med biltrafik 

 

Figur 1.1-15 Lägst godtagbar befintlig sidoområdesutformning vid VR 80 ÅDT-Dim < 4000 samt 
ombyggnad till tvåfältsväg VR 80 eller 100 utan ombyggnad av sidoområden. 
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Sektion landsbygd - vägrum 
Typsektioner för vägar med biltrafik 

1.1.4 Tvåfältsväg VR 60 

1.1.4.1 Sidoområde 
För sidoområden och säkerhetszon gäller motsvarande krav som för tvåfältsvägar med VR 80 enligt 
krav för ÅDT < 4000. Dock får säkerhetszonens bredd generellt minskas till 3 m. Dessutom godtas 
bankhöjd 5 m utan räcke.  

1.1.5 Enfältsväg (med dubbelriktad trafik) VR 60 
Väg för dubbelriktad trafik men med total vägbanebredd < 6,0 m ska utformas som enfältig väg utan 
mittlinje. Vägar smalare än 5 m ska förses med mötesplatser. Vägrensbredden ska vara minst 0,25 m. 

 
Figur 1.1-16 Typsektioner för enfältsväg, principfigur 

 

För sidoområden och säkerhetszon gäller motsvarande krav som för tvåfältsväg VR 60. 

1.1.6 Kompletterande krav för vägar på landsbygd 

1.1.6.1 Hänsyn till natur- och kulturmiljöer 

1.1.6.1.1 Sidoområden 

Vid intrång i värdefulla natur- och kulturmiljöområden ska vägområdet anpassas till dessa värden. Det 
kan t ex innebära att vägområdet minimeras så långt möjligt. 

Åtgärder för att kompensera för skador ska vidtas där så är lämpligt. 
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Kontroll, skötsel och räddning 
Kontrollplatser 

10 Kontroll, skötsel och räddning 

10.1 Kontrollplatser 

10.1.1 Kontrollverksamhet 

10.1.2 Placering av kontrollplats  
Vid in- och utfart till kontrollplats ska siktförhållandena medge minst dimensionerande stoppsikt för 
vägens referenshastighet. 

Vid placering av kontrollplatser parvis i direkt anslutning till vägbanan för samtidig kontroll av trafik i 
båda riktningarna på en dubbelriktad väg, kan kontrollverksamheten för den ena körriktningen 
komma att störa trafiken i den andra riktningen. Sådana kontrollplatser ska placeras så att den högra 
sett i körriktningen ligger först.  

10.1.2.1 Kontrollplats vid befintlig eller planerad rastplats 

10.1.2.2 Kontrollplats i planskild trafikplats 
Kraven på kontrollplatsers storlek och form innebär att de endast i undantagsfall är lämpliga att 
anlägga i anslutning till ramper i trafikplatser. Man måste också ta hänsyn till risken för köbildning ut 
på primärvägen. 

I planskild trafikplats ska kontrollplats placeras vid avfartsramp. 

Kontrollplatsen ska placeras längs rampens högra sida med infarten i en lämplig punkt efter 
retardationssträckans slut. Kontrollplatsens utfart får inte placeras närmare efterföljande 
plankorsning än 50 m. 

Placeringen ska ske så att breddningen inte ogynnsamt påverkar den visuella ledning som rampens 
linjeföring ska ge trafikanterna.  

 

 
Figur 10.1-1 Kontrollplats vid avfartsramp med två körfält 
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